


• Nouveau plastique spécialement conçu par l’équipe R&D 
d’IPL pour fabriquer un maître ligne d’installation sans 
broche.

• Développement du nouveau plastique:  IPL a travaillée 4 
ans au développement de cette résine (2000 à 2004).

• Validation de l’efficacité: En 2004 J-M Chabot (CDL) a 
installé 5000 entailles. (6 ans d’expérimentation avec le 
produit)

• Méthode d’installation: Afin de raffiner la méthode, trois 
autres érablières ont été installées en 2008  



• En 2008, IPL développe la sangle Rapi-Fix pour 
améliorer l’efficacité d’installation et de réparation

• Résiste à la tension d’installation
• En cas d’impact majeur, elle céde à la place du 

Rapi-Tube
• Réparation extrêmement rapide
• Évite les blessures d’arbres
• Léger
• Résistante dans le temps (UV)





• RAPI-FIX 

• Résine spécialement développée par IPL pour 
répondre aux critères de l’installation. 

• Protection UV semblable au maître ligne noir 



IPL à breveté Canada/USA:
Le RAPI-TUBE

La RAPI-FIX 
et

La méthode d’installation sans broche 



INSTALLATION

Critère de base unique :
Avoir une pente d’au moins 2%



Points importants

• Température d’installation entre -5oC et 10oC
– Permet un étirement uniforme sur toute la longueur
– Diminue les contraintes 
– Température idéale : celle à la quelle le tuyau sera utilisé

• Étirement requis 3%
– Force de retenue Idéal
– Déforme pas le conduit

INSTALLATION



Début et fin de ligne
INSTALLATION

Tuyau

Broche #9

Broche ENTER

Panier prise tension



Méthode altenative
INSTALLATION

Goujon SS vissé 
directement dans l’arbre

Panier prise tension



Déroulement et élongation
INSTALLATION

• Étapes importantes:
1. Prend graduation du début
2. Prend la graduation de  la fin
3. Étirer le conduit de 3%  « selon le calcul » ci-dessous



LE CALCUL
INSTALLATION

Si longueur � 500 

Exemple: longueur de 1000 pieds x 3% = 30 pieds



LE CALCUL
INSTALLATION

500 � longueur � 1000

Exemple: longueur de 1000 pieds x 3% = 30 pieds
30 pieds/2 = chaque coté = 15 pieds 



LE CALCUL
INSTALLATION

Exemple longueur de plus de 1000’

1000’ 500’



Pose des tendeurs (RAPI-FIX)
INSTALLATION

• Points importants:
1. Attacher en deux brins sur le tuyau
2. Distancer les deux brins d’environs 1 pieds



INSTALLATION



Pose des tuteurs 
INSTALLATION

Points importants:
1. TOUJOURS clouer une section de Rapi-fix sur le tuteur



INSTALLATION



INSTALLATION



Pose des collecteurs
INSTALLATION

• Points importants:
1. Utiliser le Raccord-Multi CDL avec embout de 5/16’’ 
2. Percer trou d’une grosseur max de 5/16’’
3. Toujours percer le maître ligne lorsqu’il est déjà sous-

tension.



Raccordement aux collecteurs
INSTALLATION

• Points importantes:
1. Utiliser l’union crochet plat CDL  
2. Utiliser la Sangle RAPI-FIX



INSTALLATION



INSTALLATION



Comparaison $$$

TUYAU 1’’ SUPER 125 IPL

VS
RAPI-TUBE 1’’ IPL



$ Matériel
$$$

Tuyau IPL  super  125 bleu 1’'       = $0.434/pi          434,00$        
Broche à enter  #  9    $4.40/chacun        x 2        8,80$            
Broche à Haut-Carbone  $63.00/rouleau  50 lbs  70,00$          
Broche à ganser # 12    $70.00/rouleau  (30%)        21,00$          
Tuyau  ½  noir CDL     $0.207/pi   (400’)                             83,00$          
Broche à enrouler  6’’ (1’’)         $12.75/1000’          13,00$          

1.89$ de l'entaille 629,80$        

Tuyau Rapitube  1’’      = $0.79/pi                 790,00$        
Panier prise tension 1’’=$14.95 x 2               29,90$          
Sangle Rapi-Fix noire   =$0.20/pi x 400’       80,00$          
Broche à enter  # 9      =$4.40x 2             8,80$            

2.72 de l'entaille 908,70$        



$ Main d’oeuvre
$$$



Comparaison totale
$$$



• Garantie limitée de 10 ans 

• Valide uniquement si utilisé avec bande Rapi-Fix
et raccords CDL



Questions et commentaires?
Coordonnées:
Alexandre Léger

Téléphone: (418) 883-5099 (234)
Courriel: aleger@ipl-plastics.com


